Designvejledning | Halsedisse, digitalprint
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e Storrelse pa Produktions-fil: Br. 24 x H. 50 cm
+ 1 cm bleed i top og bund, og 2 cm bleed pa sider.

* Baggrundsfarve skal ga helt ud til bleed kant.

¢ Hold tekst og grafik indenfor det stiplet linje

¢ Produktionsfilen genereres som PDF (High Quality Print)
uden beskeeringsmeerker.

¢ Oplesning: Min. 250 dpi.

e Al tekst skal veere i outline (vektoriseret).

¢ Farver skal defineres som Pantone-farver,
med undtagelse af sort: CMYK: 10%10%10% 100%
og Hvid: CMYK: 0% 0% 0% 0%

¢ Minimum stregtykkelse i bogstaver og grafik: ca. 1 mm.

Link til Halsedisse, digitalprint her
Link til Halsedisse, 100% genbrug her
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Bemaerk!

Veer opmaerksom pa at sma detaljer,
tynde skrifttyper og streger ikke kan
gengives nejagtigt pa stoftryk ved negativt
design (fx hvid grafik pa sort baggrund),
hvis de er tyndere end 1 mm.

For at undga at designet bliver
"gennemsigtigt” anbefaler vi, at kontrasten
mellem baggrundsfarve,

grafik og logo minimeres.

Fx vil en lys baggrund og merke logoer
synes gennemsigtigt, hvorimod en meark
baggrund og lyse logoer vil vaere mindre
gennemsigt og dermed bedre.



https://letusprint.com/shop/frontpage.html
https://letusprint.com/shop/halsedisse-med-logo-digitalprint-2548p.html
https://letusprint.com/shop/halsedisse-med-logo-digitalprint-12046p.html

